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(57) Verfahren zum ortsabhangigen Anmelden 
eines mobilen Endgerates an einem Kommunikations- 
netz, wobei dem Endgerat eine allgemeine Benutzer- 
identifikation zugeordnet ist und von einem 
Kommunikationsnetz beim ortsabhangigen Anmelden 
eine fur das Kommunikationsnetz gultige temporare 
Benutzerkennung zugeordnet wird und wobei das End- 
gerat im Rahmen eines ortsabhangigen Anmeldens zur 
Identifizierung des Endgerates wahlweise seine allge- 
meine Benutzerkennung oder seine temporare Benut- 
zerkennung sendet, wobei entweder im Endgerat 
festgestellt wird, ob die Basisstation auf der Grundlage 
eines digitalen Mobilfunkstandards arbeitet und daft 
das Endgerat nur bei einer Basisstation gemaG diesem 
Mobilfunkstandard ein ortsabhangiges Anmelden unter 
Verwendung der temporaren Benutzerkennung durch- 
fuhrt, Oder das Endgerat beim ortsabhangigen Anmel- 
den an einer Basisstation, die gemaG dem 
Schnurlosstandard arbeitet, nur dann die temporare 
Benutzeridentitat zur Basisstation ubermittelt, wenn es 
sich urn ein erstmaliges ortsabhangiges Anmelden in 
einem besuchten Kommunikationsnetz handelt Oder 
aber die Basisstation innerhalb der periodisch ausge- 
strahiten Funkstationskennungen und/oder innerhalb 
ihrer periodisch ausgestrahlten Sekundarzugriffsken- 
nungen eine Information ausstrahlt, die angibt, ob ein 
ortsabhangiges Anmelden mit einer temporaren Benut- 
zeridentif ikation erlaubt ist und das Endgerat abhangig 
von dieser Information beim ortsabhangigen Anmelden 
an die Basisstation die temporare Benutzerkennung 
Oder die allgemeine Benutzerkennung ubermittelt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum ortsabhan- 
gigen Anmelden, auch Roaming genannt, eines mobi- 
len Endgerates uber eine Luftschnittstelle an einer 5 
Basisstation eines Kommunikationsnetzes nach dem 
Oberbegriff des Anspruches 1 . 

Solche Verfahren sind hinianglich zum Anmelden 
von mobilen Endgeraten nach internationalen Schnur- 
losstandards wie z.B. dem digitalen erweiterten Schnur- w 
losstandard DECT und auch zum Anmelden von 
Endgeraten nach digitalen Mobilfunkstandards wie z.B. 
dem Standard GSM900 Oder dem Standard DCS1800 
bekannt. 

Mittlerweile gibt es auch Kbmmunikationsendge- 15 
' rate, die ein ortsabhangiges Anmelden sowohl an einer 
Basisstation gemaG einem Mobilfunkstandard als auch 
an einer Basisstation gemaG einem Schnurlosstandard 
erlauben. 

Wenn eine Mobilstation, d.h. ein Endgerat, eines 20 
digitalen Mobilfunknetzes, beispielsweise GSM aus 
dem Bereich einer Basisstation VLR in den Bereich 
einer anderen Basisstation VLR desselben Netzes 
wechselt, wird das ortsabhangige Anmelden bei dieser 
neuen Basisstation VLR unter Verwendung einer von 25 
der vorherigen Basisstation VLR vergebenen tempora- 
ren Benutzerkennung TMSI (Temorare Mobile Station 
Indicator) durchgefuhrt. Die vorhergehende Ortsan- 
gabe ermOglicht zusammen mit der temporaren Benut- 
zerkennung TMSI das Ermitteln der Kennungen im 30 
Netz, so daG die unverschlusselte Ubertragung der all- 
gemeinen Benutzerkennung IMSI nicht erforderlich ist. 
Wenn jedoch das Endgerat in den Sende-/Empfangsbe- 
reich einer Basisstation VLR eines besuchten Netzes 
wechselt, ist das Aussenden der temporaren Benutzer- 35 
kennung TMSI nicht ausreichend, so daG eine Ken- 
nungsanfrage die unverschlusselte Ubertragung der 
allgemeinen Benutzerkennung IMSI erforderlich macht. 

GemaG dem derzeitigen Schnurlosstandard DECT 
sendet ein Endgerat beim ortsabhangigen Anmelden 40 
immer die allgemeine Benutzerkennung IPUI. In einem 
Mobilfunknetz, beispielsweise gemaG dem Standard 
GSM, das einen Zugriff uber eine DECT-Schnittstelle 
erlaubt, kflnnen viele DECT-Basisstationsbereiche von 
einer Mobilfunk- Basisstation VLR gesteuert werden. 45 
Hierbei kann das unverschlusselte Senden der allge- 
meinen Benutzerkennung IPUI bei jedem Wechsel des 
DECT-Basisstationsbereichs beispielsweise bei der 
Verwendung von Dual-Mode-Endgeraten zu einem 
unverschlusselten Senden der allgemeinen Benutzer- so 
kennung IMSI des Mobilfunknetzes fuhren. 

Da das Management der temporaren Benutzer- 
identitatTPUl in solchen Fallen von der ubergeordneten 
Basisstation VLR des Mobilfunknetzes gesteuert wird, 
wurde in sotchen Fallen das Ubertragen der tempora- ss 
ren Benutzerkennung TPUI vom Endgerat zur Basissta- 
tion ausreichen. 

Wenn jedoch zwischen einem Mobilfunknetzbetrei- 



ber mit dem Betreiber eines Gffentlichen Kommunikati- 
onsnetzes Oder eines Firmennetzes besteht, aufgrund 
dessen Endgerate in beiden Netz en zugriff sberechtigt 
sind, reicht das Senden der temporaren Benutzerken- 
nung TPUI nicht aus, weil diese temporaren Benutzer- 
kennung TPUI nur fur einen Schnurlos-Sende- 
/Empfangsbereich einheitlich sein kann. In diesem Fall 
fuhrt die Verwendung der temporaren Benutzeridentifi- 
kation TPUI bei jedem ortsabhangigen Anmelden zum 
Anfordern der allgemeinen Benutzeridentifikation IPUI. 
Da die Sende-/Empfangsbereiche von Schnurlosbasis- 
stationen sehr begrenzt sind, kann dadurch ein erhebli- 
cher Signalisierungsaufwand entstehen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, nicht GSM-basierte 
CTM-Netze von uberflussigem Signalisierungsverkehr 
aufgrund nicht ausreichender Identifikation von Dual- 
Mode-Endgeraten gemaG einem Schnurlosstandard 
und einem Mobilfunkstandard zu entlasten. 

Diese Aufgabe I6st die Erfindung durch ein Verfah- 
ren mit den Merkmalen des Anspruches 1 , durch ein 
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 3 Oder 
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspru- 
ches 5. 

Bei einem Verfahren zum ortsabhangigen Anmel- 
den eines mobilen Endgerates uber eine Luftschnitt- 
stelle an einer Basisstation eines 
Kommunikationsnetzes, wobei dem Endgerat eine all- 
gemeine Benutzeridentifikation, beispielsweise IPUI 
Oder IMSI, zugeordnet ist und wobei dem Endgerat von 
einem Kommunikationsnetz beim ortsabhangigen 
Anmelden uber eine der Basisstationen dieses Kommu- 
nikationsnetzes eine fur das Kommunikationsnetz gul- 
tige temporare Benutzerkennung beispielsweise TMSI 
Oder TPUI, zugeordnet wird und wobei das Endgerat 
der Basisstation irh Rahmen eines ortsabhangigen 
Anmeldens zur Identifizierung des Endgerates wahl- 
weise seine allgemeine Benutzerkennung oder seine 
temporare Benutzerkennung ubermittelt, und wobei die 
Basisstation periodisch eine Funkstationskennung aus- 
sendet, woraufhin im Endgerat gespeicherte Subskripti- 
onsdaten mit der Funkstationskennung verglichen 
werden, urn eine Zugriffsberechtigung des Endgerates 
festzustellen und im Kommunikationsnetz die Benutzer- 
kennung des Endgerates mit in dem Kommunikations- 
netz gespeicherten Subskriptionsdaten verglichen 
werden, urn eine Zugriffsberechtigung des Endgerates 
auf das Kommunikationsnetz festzustellen, wird erfin- 
dungsgemaG im Endgerat festgestelit, ob die Basissta- 
tion auf der Grundlage eines digitalen 
Mobilfunkstandards GSM, DCS1800 arbeitet und daG 
das Endgerat fuhrt nur bei einer Basisstation gemaG 
diesem Mobilfunkstandard GSM, DCS1800 ein ortsab- 
hangiges Anmelden unter Verwendung der temporaren 
Benutzerkennung durch. 

Hierbei kann das Endgerat vorzugsweise anhand 
der Zugriffsrechtsidentifikationsklasse, z.B. der ARI- 
Klasse D fur GSM-Netze, der von der Basisstation aus- 
gesandten Funkstationskennung RFPI (Radio Fixed 
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Part Identity) feststellen, ob die Basisstation gemaB 
dem digitalen Mobilfunkstandard GSM bzw. DCS1800 
arbeitet. 

Bei einem anderen Verfahren zum ortsabhangigen 
Anmelden eines mobilen Endgerates uber eine Luft- s 
schnittstelle an einer Basisstation eines Kommunikati- 
onsnetzes, wobei dem Endgerat eine allgemeine 
Benutzeridentifikation IPUI, IMSI zugeordnet ist und 
wobei dem Endgerat von einem Kommunikationsnetz 
beim ortsabhangigen Anmelden uber eine der Basissta- 10 
tionen dieses Kommunikationsnetzes eine fur das Kom- 
munikationsnetz gultige temporare Benutzerkennung 
TMSI, TPUI zugeordnet wird und wobei das Endgerat 
der Basisstation im Rahmen eines ortsabhangigen 
Anmeldens zur Idenfrfizierung des Endgerates wahl- is 
weise seine allgemeine Benutzerkennung IMSI, IPUI 
oder seine temporare Benutzerkennung TMSI, TPUI 
ubermittelt, und wobei die Basisstation periodisch eine 
Funkstationskennung aussendet, woraufhin im Endge- 
rat gespeicherte Subskriptionsdaten mit der Funkstati- 20 
onskennung verglichen werden, urn eine 
Zugriffsberechtigung des Endgerates festzustellen und 
im Kommunikationsnetz die Benutzerkennung TMSI, 
IMSI, IPUI, TPUI des Endgerates mit in dem Kommuni- 
kationsnetz gespeicherten Subskriptionsdaten vergli- 25 
chen werden, urn eine Zugriffsberechtigung des 
Endgerates auf das Kommunikationsnetz festzustellen, 
ubermittelt das Endgerat beim ortsabhangigen Anmel- 
den an einer Basisstation, die gemaB dem Schnurlos- 
standard DECT arbeitet, nur dann die temporare 30 
BenutzeridentitatTPUl, TMSI zur Basisstation, wenn es 
sich urn ein erstmaliges ortsabhangiges Anmelden in 
einem besuchten Kommunikationsnetz handelt. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung eines solchen 
Verfahrens erkennt das Endgerat das erstmalige orts- 35 
abhangige Anmelden an einem besuchten Kommunika- 
tionsnetz aufgrund eines Zugriffes uber eine 
Sekundarzugriffskennung SARI, TAR I. 

Bei einem weiteren Verfahren zum ortsabhangigen 
Anmelden eines mobilen Endgerates uber eine Luft- 40 
schnittstelle an einer Basisstation eines Kommunikati- 
onsnetzes, wobei dem Endgerat eine allgemeine 
Benutzeridentifikation IPUI, IMSI zugeordnet ist und 
wobei dem Endgerat von einem Kommunikationsnetz 
beim ortsabhangigen Anmelden uber eine der Basissta- 45 
tionen dieses Kommunikationsnetzes eine fur das Kom- 
munikationsnetz gultige temporare Benutzerkennung 
TMSI, TPUI zugeordnet wird und wobei das Endgerat 
der Basisstation im Rahmen eines ortsabhangigen 
Anmeldens zur Identrfizierung des Endgerates wahl- so 
weise seine allgemeine Benutzerkennung IMSI, IPUI 
Oder seine temporare Benutzerkennung TMSI, TPUI 
ubermittelt, und wobei die Basisstation periodisch eine 
Funkstationskennung aussendet, woraufhin im Endge- 
rat gespeicherte Subskriptionsdaten mit der Funkstati- 55 
onskennung verglichen werden, urn eine 
Zugriffsberechtigung des Endgerates festzustellen und 
im Kommunikationsnetz die Benutzerkennung TMSI, 



IMSI, IPUI, TPUI des Endgerates mit in dem Kommuni- 
kationsnetz gespeicherten Subskriptionsdaten vergli- 
chen werden, urn eine Zugriffsberechtigung des 
Endgerates auf das Kommunikationsnetz festzustellen, 
sendet die Basisstation innerhalb der periodisch ausge- 
strahlten Funkstationskennungen und/oder innerhalb 
ihrer periodisch ausgestrahlten Sekundarzugriffsken- 
nungen eine information, die angibt, ob ein ortsabhan- 
giges Anmelden mit einer temporaren 
Benutzeridentifikation TPUI, TMSI erlaubt ist und das 
Endgerat ubermittelt abhangig von dieser Information 
beim ortsabhangigen Anmelden an die Basisstation die 
temporare Benutzerkennung TPUI, TMSI Oder die all- 
gemeine Benutzerkennung IPUI, IMSI. 

Die Figur 1 zeigt das ortsabhangige Anmelden 
eines Endgerates nach dem GSM-Standard an 
Basisstationen unterschiedlicher Netze und 
die Figur 2 zeigt zeigt das ortsabhangige Anmelden 
eines Endgerates nach dem DECT-Standard an 
Basisstationen unterschiedlicher Netze, wobei ein 
Teil der Basisstationen nach dem DECT-Standard 
im Rahmen eines GSM-gestutzten CTM einer 
Basisstation des GSM-Netzes untergeordnet sind. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum ortsabhangigen Anmelden eines 
mobilen Endgerates uber eine Luftschnittstelle an 
einer Basisstation eines Kommunikationsnetzes, 
wobei dem Endgerat eine allgemeine Benutzer- 
identifikation (IPUI, IMSI) zugeordnet ist und wobei 
dem Endgerat von einem Kommunikationsnetz 
beim ortsabhangigen Anmelden uber eine der 
Basisstationen dieses Kommunikationsnetzes eine 
fur das Kommunikationsnetz gultige temporare 
Benutzerkennung (TMSI, TPUI) zugeordnet wird 
und wobei das Endgerat der Basisstation im Rah- 
men eines ortsabhangigen Anmeldens zur Identifi- 
zierung des Endgerates wahlweise seine 
allgemeine Benutzerkennung (IMSI, IPUI) oder 
seine temporare Benutzerkennung (TMSI, TPUI) 
ubermittelt, und wobei die Basisstation periodisch 
eine Funkstationskennung aussendet, woraufhin im 
Endgerat gespeicherte Subskriptionsdaten mit der 
Funkstationskennung verglichen werden, urn eine 
Zugriffsberechtigung des Endgerates festzustellen 
und im Kommunikationsnetz die Benutzerkennung 
(TMSI, IMSI, IPUI, TPUI) des Endgerates mit in 
dem Kommunikationsnetz gespeicherten Subskrip- 
tionsdaten verglichen werden, urn eine Zugriffsbe- 
rechtigung des Endgerates auf das 
Kommunikationsnetz festzustellen, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Endgerat festgestellt 
wird, ob die Basisstation auf der Grundlage eines 
digitalen Mobilfunkstandards (GSM, DCS1800) 
arbeitet und daB das Endgerat nur bei einer Basis- 
station gemaB diesem Mobilfunkstandard (GSM, 
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DCS1800) ein ortsabhangiges Anmelden unter 
Verwendung der temporaren Benutzerkennung 
(TPUI, TMSI) durchfuhrt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB das Endgerat anhand der Zugriffs- 
rechtsidentifikationsklasse (ARI-Klasse D) der von 
der Basisstation ausgesandten Funkstationsken- 
nung (RFPI) feststellt, ob die Basisstation gemaB 
dem digitalen Mobilfunkstandard (GSM, DCS1800) 10 
arbeitet. 

3. Verfahren zum ortsabhangigen Anmelden eines 
mobilen Endgerates uber eine Luftschnittstelle an 
einer Basisstation eines Kommunikationsnetzes, is 
wobei dem Endgerat eine allgemeine Benutzer- 
identifikation (IPUI, IMSI) zugeordnet ist und wobei 
dem Endgerat von einem Kommunikationsnetz 
beim ortsabhangigen Anmelden uber eine der 
Basisstationen dieses Kommunikationsnetzes eine 20 
fur das Kommunikationsnetz giiltige temporare 
Benutzerkennung (TMSI, TPUI) zugeordnet wird 
und wobei das Endgerat der Basisstation im Rah- 
men eines ortsabhangigen Anmeldens zur Identifi- 
zierung des Endgerates wahlweise seine 25 
allgemeine Benutzerkennung (IMSI, IPUI) oder 
seine temporare Benutzerkennung (TMSI, TPUI) 
ubermitteit, und wobei die Basisstation periodisch 
eine Funkstationskennung aussendet, woraufhin im 
Endgerat gespeicherte Subskriptionsdaten mit der 30 
Funkstationskennung verglichen werden, urn eine 
Zugriffsberechtigung des Endgerates festzustellen 
und im Kommunikationsnetz die Benutzerkennung 
(TMSI, IMSI, IPUI, TPUI) des Endgerates mit in 
dem Kommunikationsnetz gespeicherten Subskrip- 35 
tionsdaten verglichen werden, urn eine Zugriffsbe- 
rechtigung des Endgerates auf das 
Kommunikationsnetz festzustellen, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Endgerat beim ortsab- 
hangigen Anmelden an einer Basisstation, die 40 
gemaB dem Schnurlosstandard (DECT) arbeitet, 
nur dann die temporare Benutzeridentitat (TPUI, 
TMSI) zur Basisstation ubermitteit, wenn es sich 
urn ein erstmaliges ortsabhangiges Anmelden in 
einem besuchten Kommunikationsnetz handelt. 45 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
' zeichnet, daB das Endgerat das erstmalige ortsab- 

hangige Anmelden an einem besuchten 
Kommunikationsnetz aufgrund eines Zugriffes uber so 
eine Sekundarzugriffskennung (SARI, TARI) 
erkennt. 

5. Verfahren zum ortsabhangigen Anmelden eines 
mobilen Endgerates uber eine Luftschnittstelle an 55 
einer Basisstation eines Kommunikationsnetzes, 
wobei dem Endgerat eine allgemeine Benutzer- 
identifikation (IPUI, IMSI) zugeordnet ist und wobei 



dem Endgerat von einem Kommunikationsnetz 
beim ortsabhangigen Anmelden uber eine der 
Basisstationen dieses Kommunikationsnetzes eine 
fur das Kommunikationsnetz giiltige temporare 
Benutzerkennung (TMSI, TPUI) zugeordnet wird 
und wobei das Endgerat der Basisstation im Rah- 
men eines ortsabhangigen Anmeldens zur Identifi- 
zierung des Endgerates wahlweise seine 
allgemeine Benutzerkennung (IMSI, IPUI) oder 
seine temporare Benutzerkennung (TMSI, TPUI) 
ubermitteit, und wobei die Basisstation periodisch 
eine Funkstationskennung aussendet, woraufhin im 
Endgerat gespeicherte Subskriptionsdaten mit der 
Funkstationskennung verglichen werden, urn eine 
Zugriffsberechtigung des Endgerates festzustellen 
und im Kommunikationsnetz die Benutzerkennung 
(TMSI, IMSI, IPUI, TPUI) des Endgerates mit in 
dem Kommunikationsnetz gespeicherten Subskrip- 
tionsdaten verglichen werden, urn eine Zugriffsbe- 
rechtigung des Endgerates auf das 
Kommunikationsnetz festzustellen, dadurch 
gekennzeichnet, da (3 die Basisstation innerhalb 
der periodisch ausgestrahlten Funkstationskennun- 
gen und/oder innerhalb ihrer periodisch ausge- 
strahlten Sekundarzugriffskennung en eine 
Information ausstrahlt, .die angibt, ob ein ortsab- 
hangiges Anmelden mit einer temporaren Benut- 
zeridentifikation (TPUI, TMSI). erlaubt ist und daB 
das Endgerat abhangig von dieser Information 
beim ortsabhangigen Anmelden an die Basissta- 
tion die temporare Benutzerkennung (TPUI, TMSI) 
oder die allgemeine Benutzerkennung (IPUI, IMSI) 
ubermitteit. 
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